
Описание:

Cemafill ULTIMA е безвреден за околната среда 

прахообразен материал от специални хидравлично 

свързващи вещества с иновативни полимерни, 

водоотблъскващи добавки и пълнители. При смесване 

с вода се образува мека и еластична паста за фугиране 

на подови или стенни плочки, с външно и вътрешно 

приложение.  

Употреба:

 © Фугиране на стъкло, стъклокерамика, порцелан, 

клинкер, камък и гранитогрес, при попиващи, 

непопиващи и критични основи,

 © За натоварени обществени и търговски обекти 

в зони с интензивен трафик на пешеходци и 

леки автомобили - летища,  молове, търговски 

центрове, панаирни площи, хотелски и жилищни 

комплекси,

 © Басейни, фасади, тераси, балкони, бани,

 © Над подово отопление,

 © При третиране с антиобледенителни соли,

 © В крайморски и планински райони, места с тежки 

климатични условия. 

 ©   При нужда от бързина, стабилност и устойчивост.

Преимущества:

 © Бързо съхне и втвърдява

 © Устойчива на абразия

 © Не се свива (напуква)

 © Водоустойчива - хидрофобна

 © Устойчива на мухъл и плесени

 © Устойчива на почистващи вещества

 © Без изсолване (ефлоресценция)

 © Стабилни цветове

 © Еластична (деформируема)

 ©  Безвредна за околната среда, не дразни очите, 

кожата и дихателните пътища.

Стандарт:

 © EN 13888 клас СG2WА, 

CG2 - подобрена фугираща смес,    

W - намалена водопоглъщаемост,     

A - висока устойчивост на абразия.

Инструкции за употреба

Подготовка на повърхността:

Всички плочки трябва да са здраво захванати и добре 

почистени преди да се нанесе Cemafill ULTIMA. Фугите 

между тях не трябва да надвишават 20 мм.

Технически характеристики EN 13888:

Якост на огъване – стандартни  

условия (28-я ден)

> 7 N/mm2

EN12808-3

Якост на огъване след цикли

замразяване/размразяване

> 7 N/mm2

EN12808-3

Якост на натиск – стандартни 

условия (28-я ден)

> 25 N/mm2

EN12808-3

Якост на натиск след цикли

замразяване/размразяване

> 25 N/mm2

EN12808-3

Съсъхване
< 1 mm/m

EN12808-4

Абсорбция на вода след 

30 мин

240 мин

< 2g

< 5g

EN12808-5

Износоустойчивост
< 200 mm3

EN12808-2

Летливи  органични 

компоненти (VOC)
< 10 g/l

Срок на обработваемост
30 - 45 min 

при 23°C

Лек пешеходен трафик

Пълно натоварване

Водозадържащи структури

3 h @ 23°C

24 h @ 23°C 

48 h @ 23°C

Смесване:

За всеки килограм Cemafill ULTIMA са нужни 0.220 л

вода. Препоръчва се използването на механична 

бъркалка с подходяща лопатка, работеща на ниска 

скорост. Добавяйте материал към водата като бъркате 

докато се получи мека и хомогенна смес. Преди 

употреба изчакайте 2 - 3 минути.

Cemafi ll ULTIMA
Фугираща смес по хибридна технология, 

бързо съхнеща и втвърдяваща, без ефлоресценция, 

за фуги от 2 до 20 мм



Приложение:

Cemafill ULTIMA се нанася с шпакла или маламашка 

за фугиране. Попълнете фугите и откритите места 

около плочките, дълбочина на фугиране около 75% от 

височината на плочките.

Отстранете ненужния материал с диагонални на 

фугата движения. Изравнете и оформете крайния 

изглед, преминавайки с върха на пръста си (ползвайте 

ръкавици) по вече нанесения разтвор или използвайки 

заоблен инструмент.

Внимание: Работите с бързосъхнеща фугитаща 

смес. Времето за съхнене може да варира от 10- 60 

минути, в зависимост от атмосферните условия.

Когато разтворът изсъхне, почистете плочките 

с навлажнена гъба, за да отстраните излишния 

материал. Препоръчително е това да се направи 

преди разтворът да се е втвърдил напълно, защото 

в противен случай отстраняването може да се окаже 

трудно за изпълнение.

Ограничения:

Cemafill ULTIMA не трябва да се използва при 

температури под 5°C и над 35°C. Да не се излага на 

течаща вода по време на приложение. 

Почистване:

Веднага след употреба, Cemafill ULTIMA трябва да 

се почисти от инструментите, съоръженията или 

бъркалките с чиста вода. Засъхналият материал може 

да се отстрани само по механичен начин. 

Опаковка:

Cemafill ULTIMA се доставя в опаковки от 2 и 5 kg за 

търговски обекти, и 15 и 25 kg - за промишлени.

 

Разходна норма:

Разходът на разтвор зависи от вида и размера на 

плочките, както и от разстоянието между тях. 

    

Съхранение:

Cemafill ULTIMA в оригиналните си и неотваряни 

опаковки има срок на годност от 12 месеца, при 

съхраняване в закрити, сухи складови помещения.

Ако се държи при висока температура и/или влажност, 

годността му може да намалее от 4 до 6 месеца.

Ако условията ви на съхранение попаднат извън тези 

граници, консултирайте се с Техническият отдел на 

DCP. 

Предпазни мерки

Здраве и безопасност:

Cemafill ULTIMA е безвреден за околната среда, не 

дразни очите, кожата и дихателните пътища.

Запалимост:

Cemafill ULTIMA не е запалим.

За повече информация вж. „Информационен лист за 

безопасност” относно този продукт.



Допълнителна информация:

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни 

материали, които включват:

 © Хидроизолационни мембрани и уплътнения

 © Материали и пълнители за запълване на фуги 

 © Циментови и епоксидни разтвори

 © Специализирани материали за настилки

DCP предлага също така пълна гама от продукти, 

създадени специално за поправката и подновяването 

на повреден бетон. “Систематичният подход” на DCP 

за възстановяващи материали обхваща следните:

 © Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни 

ръчно

 © Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни 

чрез пулверизатор

 © Течни микробетони

 © Химически устойчиви, епоксидни, строителни 

разтвори

 © Противокарбонизационни/противохлоридни 

защитни покрития

 © Устойчиви на химикали и противоизносващи 

покрития

За повече информация относно гореспоменатите, 

потърсете местния представител на DCP.
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