
Описание:

Quickmast EpoxyTAG е химически и водоустойчив  

епоксиден разтвор без разтворители. Предназначен 

е за лепене и за запълване на фуги при всички 

видове плочки - керамични, порцеланови, мозаечни, 

стъклени и каменни плочи.

Quickmast EpoxyTAG представлява  двукомпонентна 

система, оцветена смола и втвърдител, които след 

смесване образуват хомогенен епоксиден разтвор с 

високо качество, с подобрена обработвамост и лесен 

за работа. Използва се за лепене или фугиране на 

подови или стенни плочки, за външно и вътрешно 

приложение.  

Употреба:

Quickmast EpoxyTAG  е подходящ за използване във 

външни и вътрешни среди, като:

 © Подове и стени в жилищни, търговски и 

индустриални обекти

 © Басейни

 © Кухни и бани

 © Помещения от млекопреработвателната и 

хранително-вкусовата индустрия

 © Болници, фармацевтични заводи и лаборатории.

Преимущества:

 © Висока химична резистентност

 © Висока устойчивост срещу износване

 © Лесно за почистване и поддръжка 

 © Стабилни цветови варианти на фугата

 © Не задържа плесен и замърсявания

 © Не съдържа разтворител и опасни съставки

 © Ниски нива на ЛОС, което  прави материалът удачен 

за вътрешно приложение.

Стандарт:

 © EN 13007-1 - Class R2T лепило за плочки,

 © EN 13007-3 - Class RG фугираща смес

 © EN 13888

Инструкции за употреба

Подготовка на повърхността:

Като пълнител на фуги:

 © Фугите трябва да бъдат добре почистени от прах и 

други замърсявания.

 © Почистването трябва да обхване цялата дълбочина 

на фугите, не по-малко от 2/3 от дебелината на 

плочките.

 © Фугите трябва да са сухи преди запълването им.

 

Като лепило за плочки:

 © Основата трябва да бъде добре почистена от прах 

и други замърсявания.

 © Стоманените повърхности трябва да са без ръжда 

и замърсявания.

 © Препоръчително е основата да бъде суха преди 

лепенето на плочки.

Технически характеристики @ 250C:

Плътност на сместа: 1.55 ± 0.10 g/ cm³

Живот на сместа: 1.5 - 2 часа

Водопоглъщане: ≤ 0.1 g

Якост на натиск: ≥ 45 MPa

Износоустойчивост: ≤ 250 mm³

Слягане: ≤ 1 mm/m

Якост на огъване: ≥ 30 MPa

Якост на срязване: 

нормални условия

след потапяне под вода

след термичен шок

≥ 4.0 MPa

≥ 4.0 MPa

≥ 4.0 MPa

Сервизна температура: -20 до 100°C

Летливи органични 

компоненти (VOC):
≤ 50 g/ltr

Смесване:

Сместа се приготвя чрез механична бъркалка с 

подходяща лопатка. Цялото количество втвърдител се 

добавя към цветната основа. Важно е материалът да 

се остърже добре от стените и дъното на кутията.

Бъркалката се пуска на ниска скорост за около 3 

минути и се размесва до постигане на напълно гладка 

смес без бучки.

Ръчно смесване на компонентите не е допустимо.

Приложение:

Като лепило за плочки:

Quickmast EpoxyTAG
Висококачествена епоксидна система за лепене и 

фугиране на всички видове плочки



Разстелете сместа върху основата с назъбена 

маламашка. С натиск поставете  слой с дебелина 1 - 

2 мм като използвате гладкия ръб на маламашката. 

Набраздете сместа с назъбения ръб и поставете 

плочките (сухи) върху слоя Quickmast EpoxyTAG като 

спазвате времето на живот на сместа - не обработвайте 

големи зони наведнъж.

За запълване на фуги:

Запълнете плътно фугите със смесения материал 

като използвате каучукова или метална мистрия. 

Излишният материал се отстранява диагонално. 

Почистването на повърхностите се прави веднага, 

преди да се втвърди материала, с мокра гъба, в 

рамките на 30 минути при околна темпаратура 25°C.

Ограничения:

Оптималните условия за работа с Quickmast EpoxyTAG 

са околни температури между 15 и 23 °C. По-ниските 

температури правят материала по-гъст и труден за 

прилагане. По-високите температури намаляват 

времето за обработваемост на сместа и изискват 

опитност и бързо приложение. 

Почистване:

Почистете използваните инструменти и оборудване 

веднага след употреба, преди сместа да набере 

начална якост. В противен случай материалът се 

почиства трудно механично или с  разтворител. 

Опаковка:

Quickmast EpoxyTAG се предлага в опаковки от 2.5 кг.

 

Разходна норма:

Като пълнител на фуги: приблизителният разход 

може да се пресметне по следната формула:

                                          6   

Разход (m²/ kg) = --------------------------------

                           WD (0.02 +  1   +  1      )

          /L       / H 

Където:

L:  Дължина на плочката (cm)

H:  Ширина на плочката (cm)

D: Средна дълбочина на фугата (mm)

W:  Средна ширина на фугата (mm)

Забележка: Разходът на материал е с ± 15% 

допустимо отклонение.

    

Съхранение:

Quickmast EpoxyTAG има годност 12 месеца от датата 

на производство, при съхранение в оригинални и 

затворени опаковки, в закрити складови помещения  

при температури от 8 до 25 °C.

Ако условията ви на съхранение попаднат извън тези 

граници, консултирайте се с Техническият отдел на 

DCP. 

Предпазни мерки

Здраве и безопасност:

Quickmast EpoxyTAG не трябва да влиза в контакт с 

кожата и очите и не трябва да се вдишва. 

Осигурете добра вентилация и избягвайте вдишването 

на пари. Носете защитни дрехи, ръкавици и маски на 

лицето.

При работа в затворени помещения трябва да се носи 

защитно-респираторно оборудване.

Изполвайте защитни кремове като допълнителна 

бариера върху кожата.

В случай, че попадне в очите, незабавно наплискайте 

обилно с чиста вода и потърсете  незабавно 

медицинска помощ.

Запалимост:

Quickmast EpoxyTAG не е самовъзпламеним. 

За повече информация вж. “Информационен лист за 

безопасност” относно този продукт.



Допълнителна информация:

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни 

материали, които включват:

 © Хидроизолационни мембрани и уплътнения

 © Материали и пълнители за запълване на фуги 

 © Циментови и епоксидни разтвори

 © Специализирани материали за настилки

DCP предлага също така пълна гама от продукти, 

създадени специално за поправката и подновяването 

на повреден бетон. “Систематичният подход” на DCP 

за възстановяващи материали обхваща следните:

 © Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни 

ръчно

 © Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни 

чрез пулверизатор

 © Течни микробетони

 © Химически устойчиви, епоксидни, строителни 

разтвори

 © Противокарбонизационни/противохлоридни 

защитни покрития

 © Устойчиви на химикали и противоизносващи 

покрития

За повече информация относно гореспоменатите, 

потърсете местния представител на DCP.

Quickmast EpoxyTAG


